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     perfekte Durchlüftungperfekte Durchlüftungperfekte Durchlüftungperfekte Durchlüftungperfekte Durchlüftung
ProduktinformationProduktinformationProduktinformationProduktinformationProduktinformation

Modularer AufbauModularer AufbauModularer AufbauModularer AufbauModularer Aufbau
Die Praxiserfahrung und der intensive Dialog mit Fachbetrieben der
Bautrocknungsbranche erfordert neue Konzepte für bessere und schnellere
Konzeptionen der Bauteiltrocknung auf den Baustellen. Daher ist die  TOWER-
Baureihe als Ergebnis aller vorliegenden Erkenntnisse aus der Praxis der
Bauteiltrocknung zu sehen.

ModulsystemModulsystemModulsystemModulsystemModulsystem
Der modulare Aufbau basiert auf den Maßen der Europalette mit einem
Viertelmaß von 400 x 600 mm der Gerätegrundmaße. Notwendig sind
hingegen verschiedene Höhen bei den Geräten, was systembedingt
unvermeidlich ist. Ein weiteres Grundprinzip besteht darin, dass keine
Überstände über dieses Maß hinausgehen, womit Beschädigungen vermieden
werden. Weiterhin werden alle Bedienelemente weitgehend nur an der  Front
positioniert, was die Montage und Bedienung leicht und übersichtlich macht.
Die Stromversorgung wird über separate Kabel vorgenommen, die in der
Elektrobox aufbewahrt werden.

Variable AluprofileVariable AluprofileVariable AluprofileVariable AluprofileVariable Aluprofile
Die Konzeption der TOWER-Baureihe konzentriert sich auf die Umsetzung
individueller Erfordernisse an den Baustellen und im Transport. Daher wurde
bei der Konstruktion konsequent auf Flexibilität gesetzt, die mit den
Normprofilen aus Aluminium umgesetzt wurde. Die Befestigung und Montage
erfolgt mit Einschubelementen und praktischen werkzeuglosen
Rändelschrauben.

Kundenorientierte FunktionenKundenorientierte FunktionenKundenorientierte FunktionenKundenorientierte FunktionenKundenorientierte Funktionen
Die Konzeption der TOWER-Baureihe konzentriert sich ebenso auf die
Orientierung zum Endkunden. So werden Ab- und Einschaltfunktionen über
Zeitschaltuhren und natürlich maximale Schalldämmung als oberste Devise
verfolgt. Für die Fachleute wird erforderliche Messtechnik integriert, so dass
Messungen nicht mehr separat vorgenommen werden müssen, sondern
am Gerät ablesbar werden.

Transport und ServiceTransport und ServiceTransport und ServiceTransport und ServiceTransport und Service
Geräte in der TOWER-Baureihe verfügen nicht mehr über sperrige
Transportrollen, da diese zwar wichtig für den Transport zur Baustelle sind,
aber im Fahrzeug den effizienten Transport eingrenzen. Statt dessen verfügt
das System über Schwingungsdämpfer für einen leisen Betrieb beim Kunden
und über separate Transportwagen. Natürlich können die Module auch auf
dem Transportwagen betrieben werden. Zudem ist die  Modulbauweise
serviceorientiert konstruiert, da die Aluminiumprofile leicht lösbar sind und
die Technik hierdurch leicht erreichbar wird. Im Fahrzeug schafft diese
Baureihe erheblich Platz, denn wo sonst ein Trocknungsgerät stand, sind
nun bis zu 3 - 4 Module stapelbar und natürlich auch sicher zu befestigen.

SicherheitSicherheitSicherheitSicherheitSicherheit
Alle TOWER-Module sind als Maschinen nach dem Sicherheitsstandard DIN
EN 60204-1  VDE 0113 1998-09 konzipiert. Insbesondere die elektrische
Sicherheit steht hier für die Monteure und für den Kunden im Vordergrund.

ModuleModuleModuleModuleModule
Die TOWER-Baureihe startet mit den ersten Geräten in den Baureihen:
Seitenkanalverdichter, Wasserabscheider, Filter und Elektro, aber auch mit
der Infrarottrocknungstechnik. Ergänzt wird das Konzept in Kürze um
Adsorptionstrockner und Kondensationstrockner, sowie mit Filtern und
Lüftern. Natürlich sind die Lagersysteme schon am Start dabei.
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Module für beste VerbindungenModule für beste VerbindungenModule für beste VerbindungenModule für beste VerbindungenModule für beste Verbindungen

TOWER TOWER TOWER TOWER TOWER 1-1    Transportwagen   Transportwagen   Transportwagen   Transportwagen   Transportwagen

Modul Art. Nr.       Preis       WG
TOWER 1-1 Transportwagen 120 x 400 x 600 mm 71100        159,00 6
TOWER 1-1-1 Verbinder N         200 x 20 x 20 mm 71101          19,80 6
TOWER 1-1-5 12 Einschubelemente für Befestigungen 71109      9,80 6

TOWER TOWER TOWER TOWER TOWER 1-1-5   Einschubelement   Einschubelement   Einschubelement   Einschubelement   Einschubelement
Die TOWER Einschubelemente werden zur Befestigung von Profilen
untereinander eingesetzt. Die Elemente lassen sich leicht in die Nut der Profile
einlegen und können dann mit Schrauben in der Dimension 5 mm perfekt
befestigt werden. Zum perfekten Positionieren ist das Verschieben und
Hineindrücken mit einem spitzen Gegenstand (z.B. kleiner Schraubenzieher)
von Nutzen. Über die integrierte federgelagerte Kugel hält das Einschubelement
bei der Montage seine Position. Auf die gleiche Weise lassen sich die
Einschubelemente auch wieder aus der Nut entfernen. Die Einschubelemente
werden im Beutel zu 12 Stück geliefert.

TOWER TOWER TOWER TOWER TOWER 1-1-1  Verbinder NVerbinder NVerbinder NVerbinder NVerbinder N

Transportwagen für die Aufnahme aller TOWER-Module mit den Grundmaßen
400 x 600 mm. Stabile gummierte Transporträder, einseitig mit
Feststellbremse ausgestattet. Oberseitig mit Gummiprofil ausgestattet.
Robuste Baustellenausführung. Module werden auf den Transportwagen
aufgesetzt, wobei die Vibrationsdämpfer in die offenen Fächer einsetzen und
einen sicheren seitlichen Stand aufweisen. Eine feste Verbindung kann mit
dem Verbinder N erreicht werden.

 Technische Daten: Technische Daten: Technische Daten: Technische Daten: Technische Daten:
  Tragkraft 200 kg
  Gewicht ca.:      3 kg
  Maße in mm B - H - T: 600 x 120 x 400

Spezialverbinder mit drei Fixierpunkten zum Verbinden von allen TOWER-
Modulen. Der Verbinder N besteht aus einem vorgebohrten Profil in den Maßen
200 x 20 x 20 mm und wird mit 3 Rändelschrauben für werkzeuglose Montage,
sowie mit 6 Einschubelementen (3 Stück Ersatz) geliefert. Der Verbinder N
kann auch als Standfuß für Infrarottrocknungsplatten eingesetzt werden.
Robuste Baustellenausführung.

 Technische Daten: Technische Daten: Technische Daten: Technische Daten: Technische Daten:
  Maße in mm B - H - T: 200 x 20 x 20   (Profilmaß ohne Muttern)
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TOWER TOWER TOWER TOWER TOWER 2-1
Seitenkanalverdichter V 200Seitenkanalverdichter V 200Seitenkanalverdichter V 200Seitenkanalverdichter V 200Seitenkanalverdichter V 200
Schallgedämpfte Hochleistungsturbine für die Dämmschichttrocknung.
Modularer Aufbau für platzsparende Positionierung und komfortabel im
Transport. Die Technik ist servicefreundlich in leichte Aluminiumprofile
eingefasst und kann mit oder ohne Transportwagen betrieben werden.
Der modulare Aufbau ermöglicht das raumsparende Stapeln der
Komponenten. Integrierter Thermoschalter mit Überhitzungsschutz bei
+ 95 Grad C. mit Zeitschaltuhr und übersichtlicher Messtechnik.
Abbildung mit Transportwagen (Sonderzubehör).

SeitenkanalverdichterSeitenkanalverdichterSeitenkanalverdichterSeitenkanalverdichterSeitenkanalverdichter

Modul Art. Nr.       Preis       WG
TOWER 2-1 Seitenkanalverdichter V 200 1500 W  230V 71200     1.695,00 6
TOWER 2-2 Seitenkanalverdichter V 200 ECO 1500 W  230V 71201     1.595,00 6
TOWER 2-3 Seitenkanalverdichter V 300 230V mit Frequenzregler 71210     2.595.00 6

TOWER TOWER TOWER TOWER TOWER 2.2
Seitenkanalverdichter ECOSeitenkanalverdichter ECOSeitenkanalverdichter ECOSeitenkanalverdichter ECOSeitenkanalverdichter ECO

TOWER TOWER TOWER TOWER TOWER 2-3
Seitenkanalverdichter V 300Seitenkanalverdichter V 300Seitenkanalverdichter V 300Seitenkanalverdichter V 300Seitenkanalverdichter V 300
Schallgedämpfte Hochleistungsturbine für die Dämmschichttrocknung.
Modularer Aufbau für platzsparende Positionierung und komfortabel im
Transport. Die Technik ist servicefreundlich in leichte Aluminiumprofile
eingefasst und kann mit oder ohne Transportwagen betrieben werden.
Der modulare Aufbau ermöglicht das raumsparende Stapeln der
Komponenten. Ausführung mit Frequenzregler und somit stufenlos
regelbar und mit hoher Spitzenleistung. Integrierter Thermoschalter
mit Überhitzungsschutz bei + 95 Grad C.

Gleiche Maschine wie TOWER V 200 mit gleichen Leistungsmerkmalen,
jedoch ohne Zeitschaltuhr, ohne Vakuumanzeige und ohne
Temperaturanzeige. Schallgedämpfte Hochleistungsturbine für die
Dämmschichttrocknung im gleichen modularer Aufbau für platzsparende
Positionierung.

Technische Daten:Technische Daten:Technische Daten:Technische Daten:Technische Daten: V 200V 200V 200V 200V 200 V 200 ECOV 200 ECOV 200 ECOV 200 ECOV 200 ECO V 300V 300V 300V 300V 300
  Leistungsaufnahme 230 V: < 1.500 W < 1.500 W  < 1.800 W
  Vakuum - Pressung: 200 mbar 200 mbar 300 mbar
  Luftleistung pro Stunde: 210 m³ 210 m³ 280 m³
  Gewicht ca.: 34 kg 33 kg 39 kg
  Maße in mm B - H - T: 600 x 460 x 400 600 x 460 x 400 600 x 460 x 400
 Geräuschpegel: < 60 dBA voll adaptiert < 60 dBA voll adaptiert < 60 dBA voll adaptiert
 Zeitschaltuhr: ja nein ja
 Temperaturmessung: 0 - 120 C. nein 0 - 120 C.
 Vakuummessung: 0 - 500 mbar nein 0 - 500 mbar

Betriebshinweis:Betriebshinweis:Betriebshinweis:Betriebshinweis:Betriebshinweis: Seitenkanalverdichter im Vakuumbetrieb nur mit Vorfilter betreiben. Die Turbinen vor Schmutzpartikeln und vor
(Garantiehinweis) Wasserdurchgang schützen. Bitte Modul 3-4 FSV oder Mini-Rundfilter Art. Nr. 50272 (Hauptkatalog) einsetzen.

Abbildung jeweils mit Transportwagen (Zubehör)
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Modul Art. Nr.       Preis       WG
TOWER 3-1 Vakuum-Wasserabscheider für Seitenkanalverdichter 71300        695,00 6
TOWER 3-2 Kondensatbehälter mit Pumpe für Raumtrockner 71301        795,00 6
TOWER 3-3 Pumpmodul für Wasserbehälter 71302        395,00 6

TOWER TOWER TOWER TOWER TOWER 3-1
Vakuum - WasserabscheiderVakuum - WasserabscheiderVakuum - WasserabscheiderVakuum - WasserabscheiderVakuum - Wasserabscheider

Alles für Wasser und KondensatAlles für Wasser und KondensatAlles für Wasser und KondensatAlles für Wasser und KondensatAlles für Wasser und Kondensat

Passend zum modularen Aufbau bietet der Wasserabscheider in diesem Konzept
eine Doppelfunktion als Wasserabscheider für den Vakuumbetrieb bei der
Dämmschichttrocknung, sowie als Pumpbehälter im drucklosen Betrieb für die
Raumtrocknung. Die Maschine wird mit der Dichtplatte zum Anschluss von bis
zu zwei Turbinen und bis zu 8 Saugschläuchen geliefert. Die Anschlüsse zur
Turbine sind mit Kamlockverbindern, sowie zum Bauteil als GEKA-Verbinder
ausgeführt. Die Maschine ist auch nutzbar als Kondensatbehälter durch Einsatz
des Pumpmoduls indem der Deckel abgenommen und durch das Pumpmodul
(TOWER 3-3) ersetzt wird. Das nutzbare Fassungsvermögen für Wasserauftritt
bei der Dämmschichttrocknung beträgt 30 Liter. Maße: 600 x 380 x 400 mm.

Der Modul-Kondensatbehälter ist im Grundaufbau gleich mit dem Modul 3-1 hat
aber in dieser Ausführung die Funktion für Trocknungsmaschinen anfallendes
Kondensat drucklos abzupumpen. Im Unterschied zum Modul 3-1 wird dieses
Modul mit dem Pumpmodul 3-3, anstatt des Vakuumdeckels geliefert.  Das
Pumpmodul liegt hierbei als separates Gerät auf dem Behälter. Technische
Daten des Pumpmoduls siehe unten.  Maße: 600 x 380 x 400 mm mit
integriertem abnehmbarem Pumpmodul 230 V.

TOWER TOWER TOWER TOWER TOWER 3-2
Kondensatbehälter mit PumpeKondensatbehälter mit PumpeKondensatbehälter mit PumpeKondensatbehälter mit PumpeKondensatbehälter mit Pumpe

TOWER TOWER TOWER TOWER TOWER 3-3
Pumpmodul für KondensatbehälterPumpmodul für KondensatbehälterPumpmodul für KondensatbehälterPumpmodul für KondensatbehälterPumpmodul für Kondensatbehälter
Das Pumpmodul ist serienmäßige Ausstattung im Modul 3-2 Kondensatbehälter,
kann aber auch zu dem Modul 3-1 (Wasserabscheider) als Zubehör separat
geordert werden. So können Sie nach der Funktion als Wasserabscheider den
Behälter als Kondensatbehälter nutzen, indem Sie nur den Aufsatz wechseln.

Die Leistungsaufnahme des Pumpmoduls beträgt ca. 20 W - 230 V. Die
integrierte Spezialpumpe arbeitet mit einem Schwimmerbehälter, der in den
Wassertank eingehängt wird. Das Kondensat wird mit einem 6mm Schlauch
abgeführt. Im Lieferumfang sind 10 m Spezialschlauch enthalten.

 Technische Daten: Technische Daten: Technische Daten: Technische Daten: Technische Daten:
  Leistungsaufnahme: 20 W - 230 V
  Pumpleistung: 5 Liter Stunde (bei 10 m Länge in 4 m Höhe)
  Pumphöhe: 4 Meter
  Gewicht ca.: 3 kg
  Maße in mm B - H - T: 295 x 80 x 550
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VorschaltmaschinenVorschaltmaschinenVorschaltmaschinenVorschaltmaschinenVorschaltmaschinen

Modul Art. Nr.       Preis       WG
TOWER 1-3 Elektrobox mit Energiezähler und Zeitschaltuhr 71180        698,00 6
TOWER 3-4 Modul FSV Filter, Schalldämpfer, Verteiler für SKV 71310        595,00 6
Ersatzfilter für Modul 3-4 Rundfilter G4 Papier 50274    23,80 6
Ersatzfilter für Modul 3-4 Rundfilter G4 PVC 50273    74,80 6

TOWER TOWER TOWER TOWER TOWER 3-4     Modul FSV    Modul FSV    Modul FSV    Modul FSV    Modul FSV
Filter, Schalldämpfer und VerteilerFilter, Schalldämpfer und VerteilerFilter, Schalldämpfer und VerteilerFilter, Schalldämpfer und VerteilerFilter, Schalldämpfer und Verteiler

Das Spezialmodul für alle Aufgaben in Verkabelung und Stromversorgung bei
perfekter elektrischer Sicherheit. Die Elektrobox ist das zentrale Element der
TOWER-Module. Hier finden Sie die zentrale Zuleitung mit Unterverteilung auf
bis zu 4 Module, natürlich mit zentraler Zeitschaltfunktion und zentraler
Energiezählung. Für die elektrische Sicherheit selbstverständlich ausgestattet
mit Personenschutzstecker zur Schutzkontaktprüfung. Der Energiezähler
erfasst Betriebsstunden und Verbrauch in Kilowattstunden und ist nicht
rückstellbar. Serienmäßig ausgestattet mit 5 m Zuleitungskabel. In den beiden
Fächern wird in einer Seite das Zuleitungskabel aufbewahrt, sowie in der
anderen Seite die Stromversorgungskabel der einzelnen Maschinen.

 Technische Daten: Technische Daten: Technische Daten: Technische Daten: Technische Daten:
  Auslegung: 230 V max 3000 W
  Zeitschaltuhr: manuell -  24 Stunden
  Energiezähler: Verbrauch kW/h nicht rückstellbar
  Betriebsstundenzähler: zentral nicht rückstellbar
  Personenschutzstecker: Schutzkontaktprüfung zentral
  Gewicht ca.: ca. 4 kg
  Maße in mm B - H - T: 600 x 140 x 400

TOWER TOWER TOWER TOWER TOWER 1-3 ElektroboxElektroboxElektroboxElektroboxElektrobox

Die ideale Ergänzung für Seitenkanalverdichter mit allen benötigten Modulen.
Integriert der Vorfilter für Grobschmutz zum Schutz der Turbine, aber auch
der Schalldämpfer zur Vermeidung von Strömungsgeräuschen in der Abluft,
sowie der Luftverteiler, wenn der Wasserabscheider abgebaut wird. Alles in
einem Modul.

Das Modul FSV dient als Vorfilter für den Seitenkanalverdichter und bildet
gleichzeitig die Funktion des Luftverteilers von Kamlockkupplungen auf 4 x
GEKA. Weiterhin ist der Schalldämpfer für den Luftausgang im Vakuumbetrieb
in diesem Modul mit integriert. So können Sie mit nur einem Modul drei
Funktionen abdecken und die Arbeit wird übersichtlich. Ein unverzichtbares
Zubehör für den Einsatz von Seitenkanalverdichtern.

Technische Daten:Technische Daten:Technische Daten:Technische Daten:Technische Daten:
  Vorfilter: Filterkartusche G4  (geeignet bis H 10)
  Vorfilter Anschluss: Kamlockkupplung
  Verteiler Anschluss: 4 x GEKA
  Schalldämpfer: Leistung ca. 12 dBA
  Schalldämpfer Anschluss: Kamlockstift beidseitig
  Gewicht ca.: 8 kg
  Maße in mm B - H - T: 600 x 300 x 400
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Leistungserhöhung in der DämmschichttrocknungLeistungserhöhung in der DämmschichttrocknungLeistungserhöhung in der DämmschichttrocknungLeistungserhöhung in der DämmschichttrocknungLeistungserhöhung in der Dämmschichttrocknung

TOWER TOWER TOWER TOWER TOWER 5-1 Modul WRModul WRModul WRModul WRModul WR
WärmerückgewinnungWärmerückgewinnungWärmerückgewinnungWärmerückgewinnungWärmerückgewinnung

Modul Art. Nr.       Preis       WG

TOWER 5-1 WR   Wärmerückgewinnung für Seitenkanalverdichter 71500           985,00 6
Passende Spezialfilter,  Satz 20 Stück als Zuschnitte Filterklasse G4 71501             29,80 6

Das Modul-WR als Wärmerückgewinnung ist ausschließlich für den Betrieb in
Kombination mit Seitenkanalverdichtern konzipiert. Über einen speziellen
druckfesten Wärmetauscher wird trockene Raum- oder Außenluft mit dem
heißen Abluftstrom der Turbine gekreuzt. Hierdurch wird warme „wassergierige“
Luft dem Trocknungsprozess zugeführt und die Raumtrocknung parallel zur
Dämmschichttrocknung vorgenommen und der Trocknungsprozess erheblich
beschleunigt.

Ideal mit AußenluftIdeal mit AußenluftIdeal mit AußenluftIdeal mit AußenluftIdeal mit Außenluft
Der starke integrierte Lüfter verfügt über besonders hohe Pressung und ist
stufenlos regelbar. Dieses ermöglicht die Zuführung von „trockener“ Außenluft,
wodurch der Trocknungsprozess erheblich beschleunigt wird. Die hohe
Pressung ermöglicht Zuführungen von bis zu 12 Metern Länge.

FunktionFunktionFunktionFunktionFunktion
Der Wärmetauscher wurde aus besonders stabilen und wärmeleitfähigem
Material konzipiert und auf der Turbinenseite (Überdruck) bis 300 mbar
druckfest  ausgelegt. So vermeiden Sie ein Zusammentreffen kontaminierter
heißer Luft mit dem kalten Raumluftstrom. Die Turbinenwärme wird hierbei
perfekt auf die zugeführte kältere Luft übertragen, wodurch extrem niedrige
relative Luftfeuchte in der Raumluft zur Begünstigung der Trocknung entsteht.

KondensatKondensatKondensatKondensatKondensat
Bei erheblichen Temperaturunterschieden kann im Wärmetauscher Kondensat
entstehen, das jedoch in den Abluftschlauch ausgedrängt wird und dort von
der warmen Luft der Restwärme im Abluftstrom mitgenommen wird. Für
besonders große Temperaturunterschiede steht Ihnen ein Kondensatabfluss
zur Verfügung, der mit dem Kondensatbehälter (Modul 3-2) abzupumpen ist.
Achten Sie hierbei darauf, dass der Kondensatablaufschlauch unter
Wasserniveau liegt, um Schmutzpartikel im Wasser auffangen zu können.

 Technische Daten: Technische Daten: Technische Daten: Technische Daten: Technische Daten:
  Wärmetauscher: Aluminium-PE   Tauschfläche ca. 4 m²
  Wärmeleistung: ca. + 10 Grad C. bei +60 Grad C. Turbine

und 200 m³ Raumluft-Querstrom (+ 18 C.)
  Luftdichtheit: Turbinenstrom bis 300 mbar Überdruck
  Lüfter: < 80 W    230 V
  Lüfterregelung: stufenlos  50 - 250 m³ pro Stunde
  Pressung Lüfter: < 400 Pascal
   Schlauchlängen: 150 mm Flexschlauch - Raumluft bis 6 m

150 mm Flexschaluch - Außenluft bis 12 m
  Schlauchanschlüsse: Turbine = Kamlockstift

Abluft = Kamlockstift
Zuluft = 150mm Bajonett - Flex
Raumluft = 150mm Bajonett - Flex

  Kondensatablauf: Kugelhahn - 8mm (Schnellverbinder)
  Gewicht ca.: 12 kg
  Maße in mm B - H - T: 600 x 380 x 400
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TOWER TOWER TOWER TOWER TOWER 4-0 Kopplungssatz Kopplungssatz Kopplungssatz Kopplungssatz Kopplungssatz
Das Zusammenwirken der TOWER-Module basiert auf übersichtlichen
Ankopplungen. Hierbei ist insbesondere die Kopplung der Maschinen
untereinander wichtig und darf nicht von langen Schläuchen unübersichtlich
gestaltet werden. Hierzu wurde ein Spezialset entwickelt, dass für alle Aufgaben
die perfekte Kopplung sichern kann. Das Set besteht aus 2 hitzefesten
Flexschläuchen mit jeweils an beiden Enden montierten Kamlock-Kupplungen,
sowie einer Kamlock-Stift-Stift-Kombination, zum Anschluss dieser Schläuche
an Kamlock-Kupplungen. Mit diesem Set decken Sie alle gängigen
Kopplungsmöglichkeiten ab und es wird übersichtlich, da diese Schläuche
nicht abknicken können und als Flexschläuche zusammenstauchen.

TOWER TOWER TOWER TOWER TOWER 4-1 SchlauchpaketSchlauchpaketSchlauchpaketSchlauchpaketSchlauchpaket
Perfekt für Sie zusammengestellt finden Sie hier das komplette Schlauchpaket
für die Dämmschichttrocknung mit den Modul-Seitenkanalverdichtern. Die
Zusammenstellung umfasst 32+38 mm Schläuche, sowie Flexschläuche und
natürlich alle Übergänge und Bögen. Hier die Idealzusammenstellung:

SchlauchSchlauchSchlauchSchlauchSchlauch Art. Nr.Art. Nr.Art. Nr.Art. Nr.Art. Nr.
GOBI Spezialschlauch 32 mm 10 m 50137   8 Stück
GOBI Spezialschlauch 38 mm 10 m 50141   2 Stück
Flexschlauch 150 mm   6 m 50167   2 Stück

SchlauchverbinderSchlauchverbinderSchlauchverbinderSchlauchverbinderSchlauchverbinder
GEKA-Kupplung für Schlauch 32 mm 25001 20 Stück
Kamlockkupplung für 38 mm 25036    8 Stück
Kamlocktülle für 38 mm 25002    4 Stück

Kupplungen und BogenKupplungen und BogenKupplungen und BogenKupplungen und BogenKupplungen und Bogen
Kopplungssatz mit 2 Schläuchen 00000     1 Stück
Bogen 90 Grad mit beidseitig GEKA 50421      4 Stück

TOWER TOWER TOWER TOWER TOWER 4-2 BauteiladapterBauteiladapterBauteiladapterBauteiladapterBauteiladapter
Eine solide Zusammenstellung von Adaptern für den Übergang zum Bauteil
für Sie als Set zusammengestellt finden Sie hier:

BauteiladapterBauteiladapterBauteiladapterBauteiladapterBauteiladapter Art. Nr.Art. Nr.Art. Nr.Art. Nr.Art. Nr.
Kernlochadapter 50143   8 Stück
Vakuumhaube flach 50133   2 Stück
Vakuumhaube Ecke 50135   2 Stück
Fugenschlitzdüse 50140   4 Stück

TOWER TOWER TOWER TOWER TOWER 4-3 ZubehörZubehörZubehörZubehörZubehör
HilfsprodukteHilfsprodukteHilfsprodukteHilfsprodukteHilfsprodukte Art. Nr.Art. Nr.Art. Nr.Art. Nr.Art. Nr.
Panzerband 50 m / Paket 6 Rollen 50402    1 Satz
Spezialzurrsack für Schläuche 28000    3 Stück

Zubehörsets für SeitenkanalverdichterZubehörsets für SeitenkanalverdichterZubehörsets für SeitenkanalverdichterZubehörsets für SeitenkanalverdichterZubehörsets für Seitenkanalverdichter

Modul Art. Nr.       Preis       WG
TOWER 4-0 Kopplungsatz für Seitenkanalverdichter 71409 189,00 6
TOWER 4-1 Schlauchpaket wie aufgeführt Listenpreis 932,60  als Set 71401        875,00 6
TOWER 4-2 Bauteiladapter wie aufgeführt Listenpreis 795,20 als Set 71402        715,00 6
TOWER 4-3 Zubehör wie aufgeführt Listenpreis 59,40 als Set 71403          55.00 6
TOWER 4-4 Komplettset Schlauchpaket, Bauteiladapter und Zubehör 71410     1.590.00 6
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TOWER TOWER TOWER TOWER TOWER 1-2     Lagermodul 100    Lagermodul 100    Lagermodul 100    Lagermodul 100    Lagermodul 100

Lagerung und TransportLagerung und TransportLagerung und TransportLagerung und TransportLagerung und Transport

Modul Art. Nr.       Preis       WG
TOWER 1-2 Lager- und  Transportmodul 100   1000 x 440 x 650 mm 71110        295,00 6
TOWER 1-2-1 Lager- und  Transportmodul 140   1400 x 440 x 650 mm 71111        395,00 6
TOWER 1-2-2 Individuell zur Erhöhung von Modulen um bis zu 100 mm 71112          29,50 6
TOWER Profil 20 Systemprofil 20 x 20 im Zuschnitt auf Maß pro 10 cm 71120            1,35 6
TOWER Profil 40 Systemprofil 20 x 40 im Zuschnitt auf Maß pro 10 cm 71140            1,95 6
TOWER Profil 80 Systemprofil 20 x 80 im Zuschnitt auf Maß pro 10 cm 71141            2,75 6

TOWER TOWER TOWER TOWER TOWER 1-2-1    Lagermodul 140   Lagermodul 140   Lagermodul 140   Lagermodul 140   Lagermodul 140

TOWER TOWER TOWER TOWER TOWER 1-2-2   Individualmodul  Individualmodul  Individualmodul  Individualmodul  Individualmodul

Maschinenhalterung zur Montage als Lager - und Transportsystem für die TOWER-
Module im Grundmaß von 400 x 600 mm. Vorbereitet zur Festinstallation. Gefertigt
aus massiven Aluprofilen in den Dimensionen 20 x 20, sowie 20 x 40 und 20 x 80
mm mit Kantenschutz. Das Lagermodul wird in einer Höhe von 100 cm geliefert. Im
Lieferumfang sind 2 Feststellbügel, sowie 6 Befestigungswinkel mit Montagematerial
enthalten. Die genaue Anpassung kann nur individuell erfolgen. Für die jeweils individuelle
Befestigung in Fahrzeugen wird keine Haftung übernommen.

FunktionalitätFunktionalitätFunktionalitätFunktionalitätFunktionalität
Das Lagermodul ist zur Aufnahme von TOWER-Modulen im Bodenmaß von 400 x
600 mm konzipiert. Die Module werden in das Lagermodul eingeschoben und mit
den Feststellbügeln gegen herausrutschen gesichert. Der Transportwagen hat
aufgrund seiner stabilen Räder ein Übermaß und wird mit dem Rahmen auf der
Oberseite aufgesetzt. Die Befestigung erfolgt mit einem Feststellbügel.

 Technische Daten: Technische Daten: Technische Daten: Technische Daten: Technische Daten:
   Material: Aluminiumprofile eloxiert
   Gewicht ca.: ca. 15 kg
   Maße in mm B - H - T: 650 x 1000 x 450
   Montagematerial: 6 Befestigungswinkel mit Zubehör
   Gerätesicherung: 2 Feststellbügel

Das Lagermodul 1-2-1 hat die gleiche Funktion wie Modul 1-2 ist jedoch in einer Höhe
von 140 cm konzipiert. Hierdurch ist die Aufnahme einer vollständigen Einheit zur
Dämmschichttrocknung gewährleistet.  Im Modul 1-2-1 sind 8 Befestigungswinkel
mit Montagezubehör enthalten, sowie 3 Feststellbügel.

Zur Anpassung der Lagermodule steht Ihnen das offene Individualmodul zur
Verfügung. Wir fertigen für Sie auf Maß in gewünschter Höhe. Hierbei wir das Modul
1-2 mit 100 cm Höhe zugrunde gelegt und pro 10 cm weiterer Höhe berechnet.
Natürlich können auch Module in geringerer Höhe gefertigt werden. Fragen Sie uns.
Im Individualmodul sind erforderliches Montagezubehör und Feststellbügel enthalten.

TOWER TOWER TOWER TOWER TOWER Profile
Für Ihre individuellen Wünsche fertigen wir Ihnen gern Zuschnitte der Systemprofile
an. Die Zuschnitte werden im Raster von 10 cm berechnet und enthalten jeweils pro
Zuschnitt 2 passende Endkappen. Zur Verfügung stehen die Profile 20 x 20 mm,
sowie 20 x 40 mm und 20 x 80 mm. Die maximale Länge beträgt 6 Meter.
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TOWER TOWER TOWER TOWER TOWER SKV Paket
Seitenkanalverdichter mit ElektroboxSeitenkanalverdichter mit ElektroboxSeitenkanalverdichter mit ElektroboxSeitenkanalverdichter mit ElektroboxSeitenkanalverdichter mit Elektrobox
Der komplette Seitenkanalverdichter für die Dämmschichttrocknung
einsatzfertig mit Transportwagen und Elektrobox. Hier die Zusammenstellung
des optimalen Paketes:

Komponenten Komponenten Komponenten Komponenten Komponenten (von unten nach oben)      Art. Nr.Art. Nr.Art. Nr.Art. Nr.Art. Nr.  Preis Preis Preis Preis Preis
Modul 1-1 Transportwagen   71100    159,00
Modul 2-1 Seitenkanalverdichter ECO   71201 1.595,00
Modul 1-3 Elektrobox   71180    698,00

Summe in der Zusammenstellung 2.452,00

Paketpreis mit V 200 ECO 71000       2.299,002.299,002.299,002.299,002.299,00
Paketpreis mit V 200 (2.552,-) 71001       2.399,002.399,002.399,002.399,002.399,00
Paketpreis mit V 300 (3.452,-) 71002       3.299,003.299,003.299,003.299,003.299,00

TOWER TOWER TOWER TOWER TOWER SKV mit FSV
Seitenkanalverdichter mit Filter - DämpferSeitenkanalverdichter mit Filter - DämpferSeitenkanalverdichter mit Filter - DämpferSeitenkanalverdichter mit Filter - DämpferSeitenkanalverdichter mit Filter - Dämpfer
Gleiche Pakete wie oben, jedoch ergänzt um das unverzichtbare Modul 3-4 als
Vorfilter, Verteiler für die Saugseite und als Schalldämpfer für die Abluft:

Komponenten Komponenten Komponenten Komponenten Komponenten (von unten nach oben)      Art. Nr.Art. Nr.Art. Nr.Art. Nr.Art. Nr.  Preis Preis Preis Preis Preis
Modul 1-1 Transportwagen   71100    159,00
Modul 2-1 Seitenkanalverdichter ECO   71201 1.595,00
Modul 1-3 Elektrobox   71180    698,00
Modul 3-4 FSV Filter, Dämpfer, Verteiler   71310    595,00

Summe in der Zusammenstellung 3.047,00

Paketpreis mit V 200 ECO 71010       2.899,002.899,002.899,002.899,002.899,00
Paketpreis mit V 200 (3.147,-) 71011       2.999,002.999,002.999,002.999,002.999,00
Paketpreis mit V 300 (4.047,-) 71012       3.899,003.899,003.899,003.899,003.899,00

PaketangebotePaketangebotePaketangebotePaketangebotePaketangebote

Modul Art. Nr.       Preis       WG
Einsatzfertige SeitenkanalverdichterEinsatzfertige SeitenkanalverdichterEinsatzfertige SeitenkanalverdichterEinsatzfertige SeitenkanalverdichterEinsatzfertige Seitenkanalverdichter

SKV Paket SKV V 200 ECO mit Transportwagen und Elektrobox 71000 2.299,00 6
SKV Paket SKV V 200        mit Transportwagen und Elektrobox 71001 2.399,00 6
SKV Paket SKV V 300        mit Transportwagen und Elektrobox 71002 3.299,00 6

Einsatzfertige Seitenkanalverdichter mit FilterEinsatzfertige Seitenkanalverdichter mit FilterEinsatzfertige Seitenkanalverdichter mit FilterEinsatzfertige Seitenkanalverdichter mit FilterEinsatzfertige Seitenkanalverdichter mit Filter

SKV + FSV SKV V 200 ECO wie vor, jedoch mit Modul 3-4 FSV 71010 2.899,00 6
SKV + FSV SKV V 200        wie vor, jedoch mit Modul 3-4 FSV 71011 2.999,00 6
SKV + FSV SKV V 300        wie vor, jedoch mit Modul 3-4 FSV 71012 3.899,00 6

Abbildung jeweils mit Modell V 200
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PaketangebotePaketangebotePaketangebotePaketangebotePaketangebote

TOWER TOWER TOWER TOWER TOWER SKV Basis
Der komplette SeitenkanalverdichterDer komplette SeitenkanalverdichterDer komplette SeitenkanalverdichterDer komplette SeitenkanalverdichterDer komplette Seitenkanalverdichter

Abbildung mit Pumpmodul (Zubehör)

Der komplette Seitenkanalverdichter für die Dämmschichttrocknung,
einsatzfertig mit Transportwagen und Elektrobox. Hier die Zusammenstellung
des optimalen Paketes:

Komponenten Komponenten Komponenten Komponenten Komponenten (von unten nach oben)      Art. Nr.Art. Nr.Art. Nr.Art. Nr.Art. Nr.  Preis Preis Preis Preis Preis
Modul 1-1 Transportwagen   71100    159,00
Modul 2-1 Seitenkanalverdichter ECO   71201 1.595,00
Modul 1-3 Elektrobox   71180    698,00
Modul 3-4 FSV Filter, Dämpfer, Verteiler   71310    595,00
Modul 3-1 Vakuum-Wasserabscheider   71300    695,00

Summe in der Zusammenstellung 3.742,00

Paketpreis mit V 200 ECO 71020       3.599,003.599,003.599,003.599,003.599,00
Paketpreis mit V 200 (3.842,-) 71021       3.699,003.699,003.699,003.699,003.699,00
Paketpreis mit V 300 (4.742,-) 71022       4.499,004.499,004.499,004.499,004.499,00

TOWER TOWER TOWER TOWER TOWER SKV Basis plus
Seitenkanalverdichter mit ZubehörSeitenkanalverdichter mit ZubehörSeitenkanalverdichter mit ZubehörSeitenkanalverdichter mit ZubehörSeitenkanalverdichter mit Zubehör
Gleiche Pakete wie oben, jedoch ergänzt um das unverzichtbare Modul 3-4 als
Vorfilter, Verteiler für die Saugseite und als Schalldämpfer für die Abluft:

Komponenten Komponenten Komponenten Komponenten Komponenten (von unten nach oben)      Art. Nr.Art. Nr.Art. Nr.Art. Nr.Art. Nr.  Preis Preis Preis Preis Preis
Modul 1-1 Transportwagen   71100    159,00
Modul 2-1 Seitenkanalverdichter ECO   71201 1.595,00
Modul 1-3 Elektrobox   71180    698,00
Modul 3-4 FSV Filter, Dämpfer, Verteiler   71310    595,00
Modul 3-1 Vakuum-Wasserabscheider   71300    695,00
Modul 4-4 Komplettset Zubehör   71410 1.590,00

Summe in der Zusammenstellung 5.332,00

Paketpreis mit V 200 ECO 71030       4.999,004.999,004.999,004.999,004.999,00
Paketpreis mit V 200 (5.432,-) 71031       5.099,005.099,005.099,005.099,005.099,00
Paketpreis mit V 300 (6.332,-) 71032       5.999,005.999,005.999,005.999,005.999,00

Modul Art. Nr.       Preis       WG
Einsatzfertige Seitenkanalverdichter mit Filter und WasserabscheiderEinsatzfertige Seitenkanalverdichter mit Filter und WasserabscheiderEinsatzfertige Seitenkanalverdichter mit Filter und WasserabscheiderEinsatzfertige Seitenkanalverdichter mit Filter und WasserabscheiderEinsatzfertige Seitenkanalverdichter mit Filter und Wasserabscheider

SKV Paket SKV V 200 ECO wie nebenstehend mit Wasserabscheider 71020 3.599,00 6
SKV Paket SKV V 200        wie nebenstehend mit Wasserabscheider 71021 3.699,00 6
SKV Paket SKV V 300        wie nebenstehend mit Wasserabscheider 71022 4.499,00 6

Einsatzfertige Seitenkanalverdichter mit Filter und Wasserabscheider mit ZubehörsatzEinsatzfertige Seitenkanalverdichter mit Filter und Wasserabscheider mit ZubehörsatzEinsatzfertige Seitenkanalverdichter mit Filter und Wasserabscheider mit ZubehörsatzEinsatzfertige Seitenkanalverdichter mit Filter und Wasserabscheider mit ZubehörsatzEinsatzfertige Seitenkanalverdichter mit Filter und Wasserabscheider mit Zubehörsatz

SKV + FSV SKV V 200 ECO wie vor, jedoch mit Zubehörsatz 4-4 71030 4.999,00 6
SKV + FSV SKV V 200        wie vor, jedoch mit Zubehörsatz 4-4 71031 5.099,00 6
SKV + FSV SKV V 300        wie vor, jedoch mit Zubehörsatz 4-4 71032 5.999,00 6
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     perfekte Durchlüftungperfekte Durchlüftungperfekte Durchlüftungperfekte Durchlüftungperfekte Durchlüftung
ProduktinformationProduktinformationProduktinformationProduktinformationProduktinformation

Maximale PowerMaximale PowerMaximale PowerMaximale PowerMaximale Power
Infrarotplatten eignen sich insbesondere für partielle Feuchte im Mauerwerk
und auch zur Förderung der Entfeuchtung in vielen anderen Bauteilen. Der Vorteil
dieser Technik liegt im speziellen Spektrum der Infrarotwellen, welche neben der
fühlbaren Wärme die Verdunstung freien Wassers perfekt fördern. Da diese
Technik keine Geräusche verursacht und die Trocknung nachhaltig fördert,
erfreuen sich diese Platten zunehmender Beliebtheit bei den Endkunden. Bekannt
sind diese Platten auch als Dunkelfeldstrahler. Wichtig hierbei ist die Leistung.
Mit einer Leistungsaufnahme von 1.000 W bieten die Modelle BASIC und SAFETY
derzeit wohl weitgehend die maximalste Leistung für Infrarotplatten zur
Bauteiltrocknung. Dennoch ist der Energieverbrauch vergleichsweise gering, da
die Temperatur über einen speziellen Thermoschalter geregelt wird und zyklische
Abschaltung den Verbrauch erheblich senkt. Die Schaltzyklen sind an
nebenstehendem Diagramm gut ablesbar.

FunktionsprinzipFunktionsprinzipFunktionsprinzipFunktionsprinzipFunktionsprinzip
Die hohe  Infrarotleistung wird flächig auf die zu trocknenden  Bauteile gerichtet.
Bei den TOWER INFRAROT-Trocknungsplatten wird die Infrarotleistung auf der
dunklen Seite abgestrahlt und absorbiert somit zusätzlich die Abstrahlung vom
Bauteil. Die Oberfläche des Bauteils wird schnell trocken und Feuchte zieht über
die Intervalle schnell nach. Feuchtigkeit zieht sich zur Wärme, weshalb
insbesondere tief sitzende Feuchtigkeit im Mauerwerk mit diesem Verfahren
gut auszutrocknen ist. Die Wasserabgabe an die Raumluft ist bei üblichen Fällen
meist gering, aber eben kontinuierlich. Daher sollten die Kunden die
Infrarottrocknung durch häufige Stoßlüftung unterstützen. Ist dieses nicht möglich,
sollte ein Raumluftentfeuchter zusätzlich positioniert werden.

Modelle und LeistungModelle und LeistungModelle und LeistungModelle und LeistungModelle und Leistung
Die TOWER - INFRAROT -  Trocknungsplatten werden vorerst in zwei
Basismodellen für alle gängigen Aufgaben als Basisplatte (BASIC) und als
Sicherheitsplatte (SAFETY) angeboten. Die Unterscheidung der Modelle ist in
der Wahl der Aluminiumprofile zu sehen. Die Leistungsaufnahme bei diesen
Modellen ist hingegen gleich. Ideal ist die SAFETY-Platte, da hiermit das höchste
Maß an Sicherheit erreicht wird.  Die Platten erreichen auf der Strahlseite eine
Oberflächentemperatur von (regelbar) etwa 80 Grad C  bis hin zu 110 Grad C.

Sicherheit, Anschluß und LagerungSicherheit, Anschluß und LagerungSicherheit, Anschluß und LagerungSicherheit, Anschluß und LagerungSicherheit, Anschluß und Lagerung
Die TOWER SAFETY Infrarottrocknungsplatten verfügen über eine Hinterlüftung,
wodurch die Temperatur an der Rückseite des Strahlers deutlich abgesenkt
wird und so das Risiko von Verletzungen gemindert wird. Informieren und beraten
Sie jedoch die Gebäudenutzer zu den auftretenden Temperaturen und den hiermit
verbundenen Risiken. Die TOWER-Infrarottrocknungsplatten haben einen
steckerfertigen Anschluss für 230 V. Das Kabel ist etwa 1,5 Meter lang. Die
Platten werden serienmäßig mit einem Spezialthermostat ausgerüstet, womit
sichergestellt wird, dass die Oberflächentemperatur des Strahlers vom
Fachmann immer an die Eigenschaften des Bauteils angepasst werden kann.
Die Temperaturentwicklung am Bauteil erfolgt bei einem Abstand von ca. 10 - 20
cm zum Bauteil wozu spezielle Halterungen beitragen können. Natürlich sind für
diese Techniken auch  angepasste Lager- und Transportausstattungen erhältlich.

 Technische Daten: Technische Daten: Technische Daten: Technische Daten: Technische Daten: BASIC,BASIC,BASIC,BASIC,BASIC, SAFETYSAFETYSAFETYSAFETYSAFETY
  Leistungsaufnahme: < 1.000 W < 1.000 W
  Energieverbrauch bei Normklima: ca.  500 W ca. 500 W
  Gewicht: ca. 7 kg ca. 10 kg
  ca. Maße in mm B - H - T: 1003 x 680 x 20 1003 x 680 x 40
  Temperaturregelung: stufenlos < 110 C. stufenlos <110 C.
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Artikel Art. Nr.       Preis       WG
BASIC   Infrarot-Trocknungsplatte 1000 W  1003 x 680 x 20 mm  230 V 71700  295,00 6
SAFETY Infrarot-Trocknungsplatte 1000 W  1003 x 680 x 40 mm  230 V 71701  375,00 6

SAFETYSAFETYSAFETYSAFETYSAFETY
Infrarot - TrocknungsplatteInfrarot - TrocknungsplatteInfrarot - TrocknungsplatteInfrarot - TrocknungsplatteInfrarot - Trocknungsplatte

BASICBASICBASICBASICBASIC
Infrarot - TrocknungsplatteInfrarot - TrocknungsplatteInfrarot - TrocknungsplatteInfrarot - TrocknungsplatteInfrarot - Trocknungsplatte

Die lautlose BauteiltrocknungDie lautlose BauteiltrocknungDie lautlose BauteiltrocknungDie lautlose BauteiltrocknungDie lautlose Bauteiltrocknung

professionelle Bauteiltrocknungprofessionelle Bauteiltrocknungprofessionelle Bauteiltrocknungprofessionelle Bauteiltrocknungprofessionelle Bauteiltrocknung
Die TOWER BASIC Infrarot-Trocknungsplatten werden als
kostengünstige und zudem lautlose Maßnahme zur
Bauteiltrocknung immer beliebter. Ideal ist dieses Verfahren
insbesondere für partielle Bauteiltrocknungen, aber auch zur
Bearbeitung von aufsteigender Feuchte im Mauerwerk, als
Ergänzung zur Dämmschichttrocknung. Diese Platte ist in ein
leichtes Aluminiumprofil eingefasst und hat montierte Standfüße,
die sich zum Transport einklappen lassen. Die dunkle Seite des
Dunkelfeldstrahlers wird auf das zu trocknende Bauteil gerichtet.
Die zum Raum gerichtete Seite trägt natürlich die markante
rote Sicherheitsbeschriftung. Die Platten sind mit weiteren
Stellfüßen koppelbar, bzw. aneinander, oder aufeinander
koppelbar. Zeitschaltuhren können den Intervalleffekt deutlich
verbessern. Der integrierte Thermoschalter ermöglicht
Leistungen von + 80 bis + 110 Grad C. am Dunkelfeld. Der
Abstand zum Bauteil sollte 30 cm nicht überschreiten. Die
Positionierung erfolgt mit den Standfüßen im Abstand von ca.
10 cm am Bauteil.

passive Sicherheit in bewohnten Gebäudenpassive Sicherheit in bewohnten Gebäudenpassive Sicherheit in bewohnten Gebäudenpassive Sicherheit in bewohnten Gebäudenpassive Sicherheit in bewohnten Gebäuden
Die TOWER SAFETY Infrarot-Trocknungsplatten verfügen über
die gleichen Komponenten und die gleiche Leistung wie die BASIC-
Modelle. Zur Erhöhung der Sicherheit, aber auch indirekt der
Leistung, wurden bei diesem Modell andere Aluminiumprofile
eingesetzt, die einen Zwischenraum zwischen Infrarotelement
und Rückenplatte erreichen. Über spezielles Dämmmaterial
und den eintretenden Kamineffekt zwischen den Platten werden
die Wärmewellen auf der dunklen Seite kompensiert und
gleichzeitig eine Kühlung der Rückwand erreicht. Die zum Bauteil
gerichtete Seite erreicht so Temperaturen von + 80 bis zu
+110 Grad C. Für bewohnte, oder gewerblich genutzte Gebäude
bieten die SAFETY Infrarotplatten so die richtige Lösung. Das
Doppelprofil sorgt für Abkühlung und die integrierte Dämmung
und der Kamineffekt  lassen Verletzungen nahezu unmöglich
werden. Dennoch ist eine Einweisung der Gebäudenutzer vom
Profi zu dieser Technik unverzichtbar.
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Positionierungssystem für InfrarotplattenPositionierungssystem für InfrarotplattenPositionierungssystem für InfrarotplattenPositionierungssystem für InfrarotplattenPositionierungssystem für Infrarotplatten
Die Montageklemmen für TOWER-Infrarottrocknungsplatten sind auf den
Einsatz der ZW-Teleskopstangen hinsichtlich des Durchmessers der
Teleskopstangen abgestimmt und ermöglichen die Montage der Platten
übereinander mit den ZW-Teleskopstangen in einer Maximalhöhe von bis
zu 6 Metern. Die Montageklemmen sind für die Aufnahme der
Infrarottrocknungsplatten Basic und Safelty ausgelegt.  Mit Klemmen in
zwei Größen werden die Montageklemmen zwischen den Teleskopstangen
werkzeugfrei fest verbunden. Das Positionierungssystem ermöglicht den
Aufbau der Platten vom Boden aus bis zur erforderlichen Höhe, oder als
Montage in beliebiger Höhe, wie es das nebenstehende Bild darstellt.
Hierbei müssen die Schienen der Montageklemmen seitlich an die
Infrarotplatten mit Imbusschrauben mit Einschubelementen (1-1-5 im
Lieferufang enthalten) befestigt werden. Die Montageschienen werden
als Paar geliefert und sind auch als Set erhältlich.

Montageklemmen SETMontageklemmen SETMontageklemmen SETMontageklemmen SETMontageklemmen SET
Positionierungssystem für InfrarotplattenPositionierungssystem für InfrarotplattenPositionierungssystem für InfrarotplattenPositionierungssystem für InfrarotplattenPositionierungssystem für Infrarotplatten
Das Montageklemmenset für TOWER-Infrarottrocknungsplatten besteht
aus 5 Paar Montageklemmen und 2 ZW-Teleskopstangen für die Höhe
bis 3,60 Metern. Andere Zusammenstellungen werden bei Bedarf gern
individuell für Sie zusammengestellt.

Verbinder NVerbinder NVerbinder NVerbinder NVerbinder N
Verbindungsprofil für InfrarotplattenVerbindungsprofil für InfrarotplattenVerbindungsprofil für InfrarotplattenVerbindungsprofil für InfrarotplattenVerbindungsprofil für Infrarotplatten
Mit dem Verbinder N können Sie die Systemprofile direkt miteinander
verbinden. Der Verbinder N kann so für Sie eine feste Verbindung zwischen
Infrarottrocknungsplatten ermöglichen. Spezialverbinder mit drei
Fixierpunkten zum Verbinden von allen TOWER-Modulen. Der Verbinder N
besteht aus einem vorgebohrten Profil in den Maßen 200 x 20 x 20 mm
und wird mit 3 Rändelschrauben für werkzeuglose Montage, sowie mit 6
Einschubelementen (3 Stück Ersatz) geliefert.

Standfuß NStandfuß NStandfuß NStandfuß NStandfuß N
Boden - Positionierungssystem für InfrarotplattenBoden - Positionierungssystem für InfrarotplattenBoden - Positionierungssystem für InfrarotplattenBoden - Positionierungssystem für InfrarotplattenBoden - Positionierungssystem für Infrarotplatten
Zur Bestrahlung von partieller Feuchte in Böden ist der Standfuß N
zusätzlich zur Infrarottrocknungsplatte erforderlich, um als drittes Bein
den Abstand zum Bauteil zu halten. Prinzipiell ist der Standfuß N baugleich
mit dem Verbinder N, hat jedoch nur einen festen mittigen
Befestigungspunkt. Der Standfuß N besteht aus einem vorgeborten Profil
in den Maßen 200 x 20 x 20 mm und wird mit 1 Rändelschraube für
werkzeuglose Montage, sowie mit 4 Einschubelementen (3 Stück Ersatz)
geliefert. Der Standfuß N kann nicht zum Verbinden von Systemprofilen
untereinander eingesetzt werden. Robuste Baustellenausführung.

Preiswerte SetsPreiswerte SetsPreiswerte SetsPreiswerte SetsPreiswerte Sets
Infrarotplatten mit Lagermodul und Verbinder NInfrarotplatten mit Lagermodul und Verbinder NInfrarotplatten mit Lagermodul und Verbinder NInfrarotplatten mit Lagermodul und Verbinder NInfrarotplatten mit Lagermodul und Verbinder N
Erheblich sparen Sie mit den preiswerten Sets aus 5 Infrarotplatten mit
Lagermodul und jeweils schon 2 Verbindern N dabei. Oder einfach nur
den Mengenvorteil nutzen. Beachten Sie also die Setpreise mit und ohne
Lagermodul und Verbinder N.

MontageklemmenMontageklemmenMontageklemmenMontageklemmenMontageklemmen

Montagehilfen für InfrarottrocknungsplattenMontagehilfen für InfrarottrocknungsplattenMontagehilfen für InfrarottrocknungsplattenMontagehilfen für InfrarottrocknungsplattenMontagehilfen für Infrarottrocknungsplatten
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Alle Module im ÜberblickAlle Module im ÜberblickAlle Module im ÜberblickAlle Module im ÜberblickAlle Module im Überblick
Artikel Art. Nr.       Preis       WG

EinzelplattenEinzelplattenEinzelplattenEinzelplattenEinzelplatten

BASIC   Infrarot-Trocknungsplatte 1000 W  1003 x 680 x 20 mm  230 V 71700  295,00 6
SAFETY Infrarot-Trocknungsplatte 1000 W  1003 x 680 x 40 mm  230 V 71701  375,00 6

ZubehörZubehörZubehörZubehörZubehör

Montageklemmen für Wandpositionierung mit Teleskopstangen 1 Paar 71710    59,80 6
Set 5 Paar Montageschienen mit 2 Zipp-Wall Teleskopstangen 3,6 m 71750  448,00 6
Verbinder N (auch TOWER 1-1-1)   200 x 20 x 20 mm 1 Stück 71101          19,80 6
Standfuß N  für Bodenausrichtung 200 x 20 x 20 mm 1 Stück 71711    15,80 6
TOWER 1-2-5  Lagersystem für Infrarot-Trocknungsplatten 71125 198,00 6

Sets nur InfrarottrocknungsplattenSets nur InfrarottrocknungsplattenSets nur InfrarottrocknungsplattenSets nur InfrarottrocknungsplattenSets nur Infrarottrocknungsplatten

SET BASIC Infrarot-Trocknungsplatten   5 Stück 71751     1.325,00 6
SET SAFETY Infrarot-Trocknungsplatten 5 Stück 71752     1.698,00 6

Sets Infrarottrocknungsplatten mit 2 Verbinder N und Lagermodul 1-1-5Sets Infrarottrocknungsplatten mit 2 Verbinder N und Lagermodul 1-1-5Sets Infrarottrocknungsplatten mit 2 Verbinder N und Lagermodul 1-1-5Sets Infrarottrocknungsplatten mit 2 Verbinder N und Lagermodul 1-1-5Sets Infrarottrocknungsplatten mit 2 Verbinder N und Lagermodul 1-1-5

SET BASIC Infrarot-Trocknungsplatten mit Zubehör   5 Stück 71753     1.525,00 6
SET SAFETY Infrarot-Trocknungsplatten mit Zubehör 5 Stück 71754     1.898,00 6

TOWER 1-2-5  TOWER 1-2-5  TOWER 1-2-5  TOWER 1-2-5  TOWER 1-2-5  LagermodulLagermodulLagermodulLagermodulLagermodul

Lagerung und TransportLagerung und TransportLagerung und TransportLagerung und TransportLagerung und Transport

perfekte Lagerung von Infrarot-Trocknungsplattenperfekte Lagerung von Infrarot-Trocknungsplattenperfekte Lagerung von Infrarot-Trocknungsplattenperfekte Lagerung von Infrarot-Trocknungsplattenperfekte Lagerung von Infrarot-Trocknungsplatten
Als eine der beliebtesten und erfolgreichsten Bautrocknungssysteme gehören die
Infrarottrocknungsplatten immer zum Geschäft und müssen somit schnell
einsatzbereit sein.

Hierzu bietet Ihnen das TOWER Lagermodul 1-2-5 die beste Möglichkeit. Das Modul
ist mit nur 400 mm Höhe sehr platzsparend und da nach vorne offen, bietet es auch
Platz für andere Dinge, wenn alle Platten unterwegs sind. Natürlich in der gleichen
Tiefe wie die anderen Lagermodule der TOWER-Serie, jedoch etwas breiter, was
aber dennoch die Aufnahme anderer TOWER-Module im Format 400 x 600 mm
grundsätzlich ermöglicht.

FunktionalitätFunktionalitätFunktionalitätFunktionalitätFunktionalität
Das Lagermodul 1-2-5 ist zur Aufnahme von TOWER-Infrarot-Trocknungsplatten im
Bodenmaß von 640 mm Länge konzipiert. Die Module werden in das Lagermodul
hochkant eingestellt und mit dem Feststellbügel gegen Herausrutschen oder
Umklappen gesichert. Aufgrund der Tiefe von ca. 420 mm können so modellabhängig
bis zu 8 Infrarotplatten sicher gelagert werden. Zur Befestigung des Moduls werden
6 Befestigungswinkel mit Zubehör mitgeliefert.

 Technische Daten: Technische Daten: Technische Daten: Technische Daten: Technische Daten:
   Material: Aluminiumprofile eloxiert
   Gewicht ca.: ca. 4 kg
   Maße in mm B - H - T: 690 x 400 x 450
   Montagematerial: 6 Befestigungswinkel mit Zubehör
   Gerätesicherung: Feststellbügel
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